
ПРОПОНУЄМО ПОСЛУГИ ГНУТТЯ ТА ПОРІЗКИ
ДЛЯ АРМУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОНУ

L

РОБОЧИЙ ДІАМЕТР

гарячекатана, гладка або ребриста арматура Ø 4 - Ø 13 мм

КВАДРАТНИЙ РОЗМІР

мінімум * з дротом (арматура) Ø 8 мм (додатковий штифт) 90 мм x 90 мм

максимум * 1000 мм x 1000 мм

ДОВЖИНА БРУСКА ДОВЖИНА БАРОВОГО ВІДРІЗУ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ

мінімум 2000 мм мінімум 5 мм

максимум * 12000 мм максимум (якщо обладнано опорним каналом) * 12000 мм

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДІАМЕТР

мінімум * 32 мм

максимум 52 мм

МАКСИМАЛЬНА ВІДСТАНЬ МІЖ ЦЕНТРАЛЬНИМ ПИНОМ І ПІДЛОГОЮ

стандарт 1900 мм

опціонально за запитом > 1900 мм

ТЕХНІЧНО-ВИРОБНИЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


